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CARACTERISTICI TEHNICE

*FORMA PATRATA A FLANSEI:

*Reduce riscul de coroziune prin faptul ca nu 

mentine apa si praful timp indelungat

*Forma bombata asigura viata indelungata 

si aspect placut la vedere

*TRECEREA DE LA TRONSOANE ESTE LA 45grade

*Evita acumularea de praf si apa la imbinarea 

tronsoanelor si ii creste durata de viata

*Totodata trecerea la 45 grade asigura un aspect unic

*ACCESUL LA CUTIA DE CONEXIUNI

*Capacul se detaseaza complet

*Sina pentru fixarea sigurantei in interior

Vopseaua este aplicata dupa galvanizarea la cald a stalpului

CULORI

ST-001.N2.5 2400 89 60 1000 1400 425 180 140 14

ST-001.N3 2900 89 60 1000 1900 425 180 140 14

ST-001.N3.5 3400 89 60 1000 2400 425 180 140 14

ST-001.N4 3900 89 60 1000 2900 425 180 140 14

STALPI DECORATIVI

h f1 f2 qCOD L

ST-001.N2.5

COD

d1 d2 11 12

ST-001.N3

ST-001.N3.5

ST-001.N4 STALP  DE  ILUMINAT  M001 , H = 4000MM

D-M1-25

D-M1-30

D-M1-35

D-M1-40

DENUMIRE ARTICOLCOD FURNIZOR

STALP  DE  ILUMINAT  M001 , H = 2500MM

STALP  DE  ILUMINAT  M001 , H = 3000MM

STALP  DE  ILUMINAT  M001 , H = 3500MM
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